
Excellence in Clipping

ICA
Grapadora automática de doble grapa



 Diseño higiénico
 –  Fácil de limpiar gracias a 

sus superficies lisas de acero 
inoxidable

 –  la superficie de contacto de 
la cinta transportadora de es 
de acero inoxidable, lisa, y 
con cantos redondeados

 Acceso óptimo para los traba-
jos de mantenimiento

 Fácil de maniobrar con dos 
ruedas bloqueables

 Manejo sencillo de la máquina 
con SAFETY TOUCH – resistente 
a golpes, 10” de tamaño y 
 fácil de limpiar

 Con SAFETY TOUCH – los pará-
metros del producto pueden 
ser llamados desde la memoria 
del programa (administrador 
de recetas)

ICA

Aplicaciones
La ICA es ideal para grandes 
 calibres y productos a moldear 
de hasta 200 mm. Procesa tripas 
fibrosas, de colágeno y plásti-
cas. la ICA se puede equipar 
opcionalmente para embutición 
floja de jamones a moldear y 
productos similares. Las innova-
doras tijeras separadoras IRIS ha-
cen la ICA ideal para la produc-
ción de productos a lonchear 
y jamones moldeados incluso 
de musculo entero. Cuando se 
combina con un sistema de va-
cío se garantiza una embutición 
libre de aire incluso para gran-
des calibres.

Ventajas
 Ciclo de grapado corto para 
un alto rendimiento

 Extremos de embutido cortos 
y simétricos gracias a las tijeras 
separadoras patentadas IRIS

 La velocidad programable y 
ajustable de la cinta transpor-
tadora garantiza un calibre 
homogéneo.

 Silenciosa

 Para grandes calibres y pro-
ductos a moldear

 Calibres de hasta 200 mm
 Hasta 60 ciclos/minuto en 
modo continuo

 Sobre separación de hasta 
300 mm

Las tijeras separadoras patentadas IRIS ase-
guran extremos de embutido limpios y un 
porcionado cuidadoso - incluso con gran-
des piezas de carne

Sobre separación para un llenado flojo libre 
de aire para productos a moldear.

El cristal de seguridad proporciona una visión óptima al operario.

 Fácil de usar, con funciones 
manuales asignables indivi-
dualmente, p.ej.  modo de 
avance lento

 Seguridad adicional mediante 
la activación a dos manos de 
la primera grapa

 Cambio simple del tamaño de 
grapa S 8700 a S 800

 Desplazamiento neumático 
del cabezal de grapado para 
la recarga de tripa

 Freno de tripa ajustable de for-
ma externa durante el llenado

 Volante electrónico para ajus-
tes y determinación de pará-
metros

 Bajo consumo de aire
 Corte fiable de mallas elásticas

Equipo opcional
 Lubricación central orientada 
al consumo para una máxima 
fiabilidad y vida útil

 Llenado flojo y libre de aire 
 para productos a moldear  
por sobre separación de has-
ta 300 mm, con servocontrol, 
ajustable y programable como 
parámetro de producto

 Freno de remolino con embu-
do de llenado para una textu-
ra de embutido granulada y 
clara, posible reducción de los 
costes de producción gracias 
a la reducción del tiempo de 
curado natural.



 Tapa de protección con rejilla 
y corredera de acero inoxida-
ble

 Doble embudo de embutición
 Dispositivo automático de 
 poner cordeles GSA 20

 Interruptor de final de tripa
 Bobina de grapa S – 1.300 
 embutidos sin recargar

 Diámetros de los tubos de lle-
nado 24, 28, 36, 48, 60, 70, 76, 
80, 85 y 100 mm

 Ajuste servo de la presión de 
grapado, p. ej. para tripas 
fibrosas sensibles, puede guar-
darse como parámetro del 
producto

 Embutición por porcionado o 
longitud

 Cinta telescópica de 1,3 m de 
largo

 Extensión de rodillos para 
 embutidos de 1,6 m de longi-
tud

 Ajuste automático de la velo-
cidad de la cinta transporta-
dora

 Freno neumático para embuti-
dos curados

 Segunda consola de mando al 
final de la cinta transportadora

 Sistema de vacío para llenado 
flojo y libre de aire de calibres 
grandes

 Soporte de tripa con acciona-
miento neumático

 Aplicador de malla
 Interfaz WS Food Standard pa-
ra el registro de datos operati-
vos

 Interfaz IFC (Intelligent Filler 
 Clipper) bajo petición

Funcionamiento y manejo
La ICA se conecta mecánica-
mente a las máquinas embuti-
doras - incluyendo bombas de 
Jamón- y se sincroniza eléctrica-
mente. Cuando la embutidora 
ha descargado la porción, las 
tijeras separadoras patentadas 
IRIS envuelven firmemente la tri-
pa y separan trozos de músculo 
entero sin dañarla. La ICA está 
equipada con una distancia en-
tre grapas probada de 51 mm.
En el SAFETY TOUCH se visualiza 
el sistema de diagnostico que 
proporciona una indicación 
directa y clara del estado de 
funcionamiento de la máquina 
así como un análisis de los tiem-
pos de llenado y grapado. El 
equipamento de serie contiene 
un puerto USB para importar y 
exportar datos. El alto grado de 
automatización de la ICA permi-

Considerable ahorro de costes: ICA en combinación con la máquina automática de sella-
do TSA 160.

te una supervisión continua del 
proceso. Se vigilan las desviacio-
nes con respecto a los paráme-
tros de las recetas guardados 
en SAFETY TOUCH. El operador 
es guiado intuitivamente a tra-
vés de una estructura plana de 
 menús por medio de sencillos 
pictogramas. Los niveles de ope-
rario, ajuste y asistencia están 
separados claramente entre sí y 
se hallan protegidos por contra-
señas. La operatividad automa-
tizada ofrece  una mayor segu-
ridad de producto y la máxima 
eficiencia.

Combinaciones posibles
TSA 160 – Sella tubo listo para 
llenando desde una bobina de 
film plano
ES 5000 – Sistema de etiquetado 
para la identificación y trazabi-
lidad 



ICA
Datos técnicosDimensiones (en mm)

Vista frontal Vista en planta

Ancho: 2.300 mm 
Profundidad: 940 mm
Altura: 1.900 – 2.050 mm
Peso: 850 kg
Tensión de red: 200 – 240 VAC, 380 – 460 VAC, 50/60 Hz
Potencia: 2,8 kW
Fusibles: 16 A
Presión aire comprimido: 5 – 7 bar/0,5 – 0,7 MPa
Consumo de aire:
Básico 0,6 NL/ciclo
Con sobre-separación 20 NL/ciclo
Con GSA 1,0 NL/ciclo

Tamaños adecuados de grapas:
Para calibres de hasta 160 mm: S 8740/8744/8748
Para calibres de hasta 200 mm: S 840/844/848/854

Cordeles adecuados:
GS 20, GS 20 S3 und GS 20x

IC
A

-E
-0

2/
18

-H
A

 N
o

s 
re

se
rv

a
m

o
s 

e
l d

e
re

c
h

o
 a

 in
tr

o
d

u
c

ir 
m

o
d

ifi
c

a
c

io
n

e
s 

té
c

n
ic

a
s.

Poly-clip System GmbH & Co. KG
Niedeckerstraße 1 · 65795 Hattersheim a. M.
Alemania · Tel. +49 6190 8886-0
contact@polyclip.de · www.polyclip.com


