
AW 300 U
Picadora Automática

Modelo especial para el procesamiento de carne
fresca y bloques de carne congelada
hasta aproximado - 25 °C

Con disco de 300 mm diámetro

Considerablemente en acero inox.

Tornillo de trabajo con 6 velocidades
preprogramables a programación continua

Tornillo de alimentación cónico y extraamplio con 4
velocidades preprogramables a programación
continua
de fundición inox. especial, con un remo especial
para triturar/transportar y una espiral para
transportar,
dispuesto rectangular al tornillo de trabajo

Accionamiento principal de programación continua
regulada por frecuencia IP 23, 6 velocidades
preprogramables, aprox. 140 kW-potencia,
transformador de frecuencia con tensión de salida
inteligente

Motor de tornillo de alimentación a programación
continua regulada por frecuencia, 4 velocidades
preprogramables, aprox. 7,5 kW, velocidades
ajustables aparte

Armario de distribución separado

Indicación digital Micro 114 en una caja de
protección inoxidable

Tolva de aprox. 900 litros

Tornillo, caja de tornillo y tuerca de cierro en acero
inox. macizo

Pies de alzamiento para altura de salida para
carros cargador BW 200

Dispositivo protector de manos, con cerrojo
eléctrico

Interrupción de corriente sobre rama encima de la
tolva

Bajo del montante cerrado con aeración al lado
posterior

Numerosas opciones adicionales


